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　　使用热球风速仪时，需重点关注探头保护、正确校准、环境匹配与日常维护，以确保测量精度和设备寿命‌。
 
　　在操作过程中，必须始终让探头上的迎风标志(如红点或标记面)正对来风方向，避免因角度偏差超过±15°而引入附加误差。测量前应将测杆垂直向上放置进行预热和零位补偿，待仪器自检完成后再开始测量，以减少环境温差对初始读数的影响。
 
　　探头是设备的核心敏感部件，其上的热球极易因碰撞或污染受损。切勿用手触摸或用毛刷清理，若表面有灰尘，可将探头在无水乙醇中轻轻晃动清洗，严禁使用超声波或硬物接触，以免改变热球位置或造成损坏。清洗后必须彻底干燥方可使用。
 
　　电池状态直接影响测量稳定性。仪器通常使用四节电池分组供电，若发现显示异常、数据跳动大或无法归零，应及时检查电池接触是否良好或更换新电池。避免使用劣质电池，防止漏液腐蚀内部电路。长期不使用时应取出电池，防止损坏仪器。
 
　　测量环境应选择在管道或空间的直线段进行，避免在弯头、变径或障碍物附近测量，以减少湍流干扰。理想位置为前10倍管道直径、后4倍管道直径的直管段上，确保气流稳定。同时，避免在高温、高湿、多尘或强磁场环境中使用，防止影响传感器性能或引发安全隐患。
 
　　此外，仪器应每年送至计量部门进行专业校准，以维持测量准确性。非专业人员不得随意调整内部电位器或拆卸设备，若发现绝缘电阻下降(应≥500KΩ)、数据显示异常或有异味冒烟等情况，应立即停用并联系维修。

